
설정및 조작방법 

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

SHIFT

INC

SET
SHIFT

L.L.(Low Alarm) 
포인트 셋팅 

L (START)  
포인트 셋팅 

H (STOP)
포인트 셋팅 

HH (High Alarm)
포인트 셋팅 

알람접점 
히스테리시스  

소숫점 
셋팅  

릴리이 접점동작  
선택  

외부입력전류신호 
오차 수정 (4mA)  

외부입력전류신호 
오차수정 (20mA)

Low Scale
측정범위(예) 0% 

High Scale
측정범위(예) 100% 

측정모드 

변경값 설정및 
측정모드 복귀  

측정모드 

셋팅값
표시  셋팅값 

 변경  

측정모드 

단자결선 

출력 접점형식 파라메타  ( PSE 0-6 ) 
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릴레이 접점 동작상태 
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파라메타 종류
PS-1
PS-2
PS-3 to PS-6
PS-0

사용 용도 
레벨콘트롤 급수용 
레벨콘트롤 배수용
ALARM SETTER
단순 DISPLAY 용 

입력 형태의 예 ( SCALE 0-100% 일 경우 )
LL(20)< START(40) < STOP(60) < HH(80)
LL(20)<STOP(40)<START(60)<HH(80)
LL(20)< L(40)< H(60)< HH(80)

CDI-4000D INSTRUCTION MANUAL  

각 부 명 칭
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가  H.H LAMP : H.H ALARM 접점 동작시 점등 

나  H/ CONTROL LAMP : H ALARM 혹은

                     START/STOP 접점 동작시 점등

다  L LAMP : LOW ALARM 접점동작시 점등 

라  L.L. LAMP : L.L ALARM 접점 동작시 점등 

마  MODE KEY : 경보설정, RANGE 설정등 항목변환 

바  SHIFT KEY : PROGRAM 항목진입및 설정변경숫

                       자의 자릿수 옮김 

사  UP KEY : 설정 변경 숫자의 수치증가 

아  ENTER KEY : 변경값의 설정기억   

1,2단자 : SENSOR ( 2-WIRE TRANSMITTER ) 

2,3단자 : DC 4-20mA Input 일 경우 

6,7단자 : AC110V 전원일 경우 

6,8단자 : AC220V 전원일 경우 

9,10 단자   : L.L. (각기접점일경우 ) 
                   L/ALARM ( On/OFF 일경우 )  

11.12 단자 : L (각기접점일 경우 )

                   On/OFF Control 일경우는 연결안함 

13.14 단자 :  H (각기접점일 경우 ) 

                   On/OFF Control 일경우는 펌프및 모터
                   코일 연결 

15.16 단자 : H.H.(각기접점일 경우)

                   H/ALARM ( On/OFF 일경우 )  
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OUTPUT : DRY CONTACT OUTPUT : DRY CONTACTRATING : 2A/250V Max RATING : 2A/250V Max
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