
설정및 조작방법 
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L.L.(Low Alarm) 
포인트 셋팅 

L (START)  
포인트 셋팅 

H (STOP)
포인트 셋팅 

HH (High Alarm)
포인트 셋팅 

알람접점 
히스테리시스  

소숫점 
셋팅  

릴리이 접점동작  
선택  

외부입력전류신호 
오차 수정 (4mA)  

외부입력전류신호 
오차수정 (20mA)

Low Scale
측정범위(예) 0% 

High Scale
측정범위(예) 100% 

측정모드 

변경값 설정및 
측정모드 복귀  

측정모드 

셋팅값
표시  셋팅값 

 변경  

측정모드 

Power 선택방법 및 단자결선 

본 제품은 공장출하시 220V로 설정되어 있습니다. 110V로 사용할 경우 PCB를 본체에서 
분리시켜 , TERMINAL 좌측 상단에 위치한 JUMPER PIN을 다음과 같이 변경하여 주십시오.

1) 110V로 사용시 1) 220V로 사용시 
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Meter 미사용시 Meter 미사용시 

2 wire connection2 wire connection

11 : Transmitter (+)
14 : Transmitter (-)

3 wire connection 3 wire connection 

11 : DC24V (+)
14 : 4-20mA (+)
15 : 4-20mA (-)

RTD Sensor connectionRTD Sensor connection

13 : A
14 : B
15 : b

Potentiometer connection Potentiometer connection 

13 : VR ( H ) 
14 : VR ( C ) 
15 : VR ( L ) 

4-20mA connection 4-20mA connection 

14 : 4-20mA ( + ) 
15 : 4-20mA ( - ) 

Meter 사용시 Meter 사용시 

2 wire connection2 wire connection

11 : Transmitter (+)
12 : Transmitter (-)
13 : Meter (+)
14 : Meter (-)

3 wire connection 
11 : DC24V (+)
12 : 4-20mA (+)
13 : Meter (+)
14 : Meter (-)
15 : 4-20mA(-)

3 wire connection

12 : 4-20mA (+)
13 : Meter (+)
14 : Meter (-)
15 : 4-20mA(-)

4-20mA connection 4-20mA connection 

출력 접점형식 파라메타  ( PSE 0-6 ) 
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PS1(급수)
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릴레이 접점 동작상태 

ON OFF

   최대 

   최소 

   지시값

PS 0

H.H

L

L.L

H

LL L HHH

파라메타 종류
PS-1
PS-2
PS-3 to PS-6
PS-0

사용 용도 
레벨콘트롤 급수용 
레벨콘트롤 배수용
ALARM SETTER
단순 DISPLAY 용 

입력 형태의 예 ( SCALE 0-100% 일 경우 )
LL(20)< START(40) < STOP(60) < HH(80)
LL(20)<STOP(40)<START(60)<HH(80)
LL(20)< L(40)< H(60)< HH(80)

CDI-3000D INSTRUCTION MANUAL  
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